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平成２９年 ９月 ７日 

仁淀川水系仁淀川の取水制限について 

～第１次取水制限の開始～ 

仁淀川流域は、５月以降少雨傾向が続き、加田地点の流量は減少し、今

後降雨がない場合は更に減少する見込みです。 

○ ９月７日の平成２９年度 第１回 仁淀川渇水調整協議会の決定に基

づき、９月１１日（月）午前１２時から第１次取水制限を開始します。

○ このため、高知河川国道事務所は、同日（９月１１日）に「高知河川国

道事務所 渇水対策支部」を設置します。

なお、予期せぬ降雨等により、開始日時が変更となる場合は、ＦＡＸでお知

らせします。 

本施策は、四国圏広域地方計画「No.1 南海トラフ地震を始めとする大規模自然

災害等への「支国」防災力向上プロジェクト」の取組に該当します 

問い合わせ先  ：  仁淀川渇水調整協議会 事務局 

国土交通省高知河川国道事務所 
（０８８）８３３－０１１１（代）

担 当 者  ：  副所長 岡 林
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 （内線３５１） 

○主たる問い合わせ先



平成２９年 ９月７日 

平成２９年度 第 1 回 仁淀川渇水調整協議会 

＜決定事項＞ 

 

今回の渇水に対して、平成２９年９月７日「第１回 仁淀川渇水調整協議会」

により、関係利水者等と協議を行い、１次取水制限として９月１１日午前１２時

から加田地点での吾南用水の水利流量を２０％節水（１．３０m3/s 節水）、鎌田

用水の水利流量を２０％節水（１．３６m3/s 節水）及び高知上水の水利流量を

２０％節水（０．１４m3/s 節水）し、河川維持流量１０．３０m3/s を加えた２１．５０

m3/s で加田地点流量を確保するよう大渡ダムの運用を行うことを決定致しま

した。 

■水利流量 

 

水利流量 

水利流量 

【5/1～9/30】 

（ｍ3／ｓ） 

１次節水 

節水量 

（ｍ3／ｓ） 

節水後水量 

（ｍ3／ｓ） 

節水率 

（％） 

吾南用水 6.50 1.30 5.20 20% 

鎌田用水 6.80 1.36 5.44 20% 

高知上水 0.70 0.14 0.56 20% 

計 14.00 2.80 11.20  

■河川維持流量 

河川維持流量【1/1～12/31】 10.30 m3/s 

 

■加田地点確保流量（節水後） 

２１．５０m3/s  

 



参考資料 

 

●仁淀川の状況について 

 

仁淀川流域は、５月以降少雨傾向が続き、加田地点の流量は減少し、今後降

雨がない場合は更に減少する見込みです。 

 

９月７日現在、加田地点での確保流量は２４．３m3/sであり、不足分を補うた

めに大渡ダムから補給しており、大渡ダムの貯水量が減少します。 

 

今後、無降雨が続くと、加田地点の自然流量が更に少なくなり、大渡ダムか

らの補給量が増加するため、大渡ダムの貯水量が著しく減少する可能性があ

ります。 

 

 

―参考－ 

大渡ダムの貯水率は、９月７日１２時現在、貯水率９９．５％です。 

 

 

 仁淀川（大渡ダム上流）における月別累計雨量は、４月が１８５ｍｍ（平年比

１２６．７％）、５月が１４３ｍｍ（平年比７４．１％）、６月は２１６ｍｍ（平年比６６．

９％）、７月は２５４ｍｍ（平年比７３．２％）と平年値以下であり、８月も２８１ｍｍ

(平年比７８．７％)と少ない状況でした。また、９月は７日０時までで１２ｍｍです。 

 

仁淀川（大渡ダム上流）降雨量は以下のとおりです。 

４月  １８５mm (平年値１４６mmの１２６．７％) 

５月  １４３mm (平年値１９３mmの７４．１％) 

６月  ２１６mm (平年値３２３mmの６６．９％) 

７月  ２５４mm (平年値３４７mmの７３．２％) 

８月  ２８１mm (平年値３５７mmの７８．７％) 

９月   １２mm （平年値３５１mm） 
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24.3m3/s

平成29年9月7日

貯水率

24.3m3/s 0.0m3/s



                                   


