
平 成 ２６年 ８月 １９日  

四 国 地 方 整 備 局  

松山河川国道事務所 

 

お盆期間中の三坂道路の交通状況について 

 

 

お盆期間中（平成26年8月11日（月）～8月17日（日））の三坂道路における交通状況

をとりまとめましたので、お知らせします。 

 

 

１． お盆期間中の平均交通量は、約6,900台/12hでした。 

現道部を合わせた平均断面交通量は、昨年のお盆期間中（平成25年8月10日

(土)～8月18日(日)）と比較して、約12％の減少でした。 

 

※ただし、台風の影響による交通量の減少が著しい平成26年8月9、10日は平均値より除外 

 

 

２． 東明神交差点の高知県側松山方向車線における、左折車線の設置・左折矢印

信号の増設により、渋滞が解消しました。 

           

 

 
 

詳細については当事務所ＨＰ（http://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam/）をご覧下さい。 

 

本施策は、四国圏広域地方計画「NO.5 圏域の連携による発展に向けた地域力向上プロジェクト」及び「NO.6 防

災力向上プロジェクト」の取り組みに該当します。 

 

 

国土交通省 四国地方整備局 松山河川国道事務所  Tel:089-972-0034 

事業対策官    大西   良明（オオニシ ヨシアキ） （内 208） 

○ 計画課長      高井   健一（タカイ ケンイチ） （内 261） 

               ○：主な問い合わせ先 
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お盆期間中の三坂道路の交通状況についてお盆期間中の三坂道路の交通状況について

•お盆期間中の平均交通量は、約６，９００台／１２ｈでした。
•現道部を合わせた断面交通量は、昨年のお盆期間と比較して、約１２％の減少でした。
•渋滞対策を実施し、東明神交差点の渋滞が解消しました。

【交通量調査日】
H25お盆：平成25年8月10日（土）～18日（日）

7:00～19:00の平均交通量
H26お盆：平成26年8月11日（月）～17日（日）

7:00～19:00の平均交通量

東明神交差点の渋滞対策

至松山

（国道３３号 経由）

至松山
（三坂道路 経由）

対策前

写真①

左折車線の設置

写真①② 左折矢印信号の増設
信号サイクルの変更

至高知

久万高原町

東明神交差点

【渋滞対策】
・左折車線の設置 (平成26年1月30日)
・左折矢印信号の増設
信号サイクルの変更(平成26年6月16日)

行楽期に渋滞が発生する
最大渋滞長 450m

（平成25年8月15日～18日 調査）

渋 滞 解 消
（平成26年8月14日～17日 調査）

2.3km渋滞
（平成26年5月4日 久万高原町聴き取り調査）
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至松山
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国道33号（現道）

曜日

三坂道路

国道33号（現道） 三坂道路

H25年度

H26年度

H25年度 平均交通量 約7,900台/12h
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対策後

写真②

至高知

至松山

（国道３３号 経由）

→

至松山
（三坂道路 経由）

H26年度 平均交通量 約6,900台/12h （約12%減）




