


【別紙１】



【別紙２】



徳島河川国道事務所【位置図】 横断幕・路上看板・道路情報板

凡例

：横断幕（8/5～8/15）
：路上看板（8/5～8/15）
：道路情報板（8/5～8/15）

お盆 33 渋滞多し
９時～１２時

高松方面は川内ＩＣへ

松山ＩＣ

横断幕
設置イメージ

道路情報板
表示イメージ

路上看板
設置イメージ

至 高知

至 高松
（至 川内IC）

一般財団法人日本デジタル道路地図協会のデータベースを使用
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50mメッシュ（標高）
及び基盤地図情報を使用した。（承認番号 平26情使、第52号）

E11

【別紙３】



至

高
松

至 大洲

国道11号では
スムーズに走行可能

一般国道

高速道路

県道・主な市道

凡 例

この地図は、国土地理院の数値地図（国土基本情報）を使用したものである。

写真① 国道33号南行

撮影日：R1.5.3
AM10時

至 松山IC

国道33号は
渋滞が発生

○道後温泉方面から高松方面に向かう場合、経路誘導を推奨した時間のうち、午前9時～12時は、国道33号から
松山ICを経由する経路よりも、国道11号を利用した経路の方が早く到達することが出来ている。

（最大は10時台の“７分差”）

○国道33号経由の場合、ピーク時(午前10時台)の所要時間は、非混雑時と比べて“11分ほどの遅れ”が発生した。

至 道後

写真② 国道11号東行

至 道後

至 川内IC

国道33号・
松山IC経由
約20.0km

国道11号経由
約17.5km

松山IC入口
交差点

経路誘導した時間帯は、
11号経由の方が早い（最大7分）

号
経
由
が
有
利

11

号
経
由
が
有
利

33

●国道33号経由と国道11号経由との所要時間と時間差

経路誘導 実施時間帯
（8時～12時）

11分ほどの遅れ

資料：ETC2.0プローブデータ

・調査日時：令和元年5月1日～5月3日 7:00～19:00（連休中の混雑期間を対象）

・国道33号ルート：道後温泉～国道33号～松山IC～（松山自動車道）～川内IC

・国道11号ルート：道後温泉～国道11号～川内IC

撮影日：R1.5.3
AM10時

道後温泉から川内ICまでの所要時間の比較GW期間の交通状況

徳島河川国道事務所国道１１号の道路交通状況 ～令和元年 ＧＷの道路交通～ 【参考】



一般国道

高速道路

県道・主な市道

凡 例

この地図は、国土地理院の数値地図（国土基本情報）を使用したものである。至 大洲

愛媛県庁から松山ICまでの所要時間の比較GW期間の交通状況

至

高
松

国道33号・
松山IC経由
約7.5km

国道56号・
松山IC経由
約9.5km

写真② 国道56号南行

至 県庁

至 松山IC

松山IC入口
交差点

余戸南
交差点

○県庁付近から松山IC方面に向かう場合、経路誘導を推奨した時間に関わらず、市道松山環状線から国道33号を
経由する経路よりも、国道56号を利用した経路の方が早く到達することが出来ている。

（最大は10時台の“12分差” ）

○国道56号経由は、余戸南交差点を先頭に多少の滞留は生じるが、日中を通してほぼ一定の時間で到達できた。

●国道56号経由と国道33号経由との所要時間と時間差

資料：ETC2.0プローブデータ

・調査日時：令和元年5月1日～5月3日 7:00～19:00（連休中の混雑期間を対象）

・国道56号ルート：愛媛県庁～国道56号～松山外環状道路～松山IC

・国道33号ルート：愛媛県庁～松山環状線～国道33号～松山IC

経路誘導 実施時間帯（8時～19時）

号
経
由
が
有
利

56

9時～1２時は、特に56号
経由の方が早い（最大12分）

12分ほどの遅れ

国道56号では、余戸南
交差点を先頭に多少の

滞留が発生

所
要
時
間
差
（
分
）

写真① 国道33号南行

撮影日：R1.5.3
AM9時半

至 松山IC

国道33号は
渋滞が発生

至 道後

撮影日：R1.5.3
AM9時半

市道 松山環状線

徳島河川国道事務所国道５６号の道路交通状況 ～令和元年 ＧＷの道路交通～ 【参考】




