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令和５年度　香川県内 道路維持管理計画

路線名 区間 管理延長（ｋｍ）

高松国道維持出張所 11 徳島県境～高松・坂出市境 72.3

30 高松市 1.6

32 高松市～高松市・綾川町境 8.1

善通寺国道維持出張所 11 ～愛媛県境 49.5

32 高松市・綾川町境～新猪鼻トンネル坑口 .

319 丸亀市～仲多度郡まんのう町 10.5

香川河川国道事務所管内　計

※四捨五入の関係で各号線の管理延長と合計延長とが合致しない場合がある。

　巡回 　１回／１日

　１回／２日

　路面清掃 　６回／年（DID内）

　１回／年（その他地域）

　剪定 　高木、中低木　１回／３年

　寄植　１回／年

　除草 　１～２回／年

凡　 　例

※1　路面清掃は、通行車両に対する安全の確保、走行の快適性や沿道環境の向上のため、ＤＩＤ内は年間６回、

　　 その他は年間１回を目安としつつ、塵埃量の実績に応じた適切な頻度を設定し実施します。

※2　剪定、除草については、植樹帯や中央分離帯等の繁茂により建築限界内に障害が発生する箇所や通行車両から

　　 の視認性の確保が必要な箇所を選定し、限定的に実施します。また、高木・中低木の剪定については沿道の

　　 状況に合わせて、上記に係わらず頻度を設定する場合があります（２回／年、１回／年など）。

高松国道維持出張所管内（82.0km）善通寺国道維持出張所管内（88.2km）

高松自動車道

凡　　例

高松国道維持出張所

善通寺国道維持出張所

香川河川国道事務所

高速自動車国道
（有料道路）

■管理延長（香川河川国道事務所管内）

令和5年4月1日　現在

瀬
戸
中
央
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動
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高松市・坂出市境
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