
■豪雨・豪雪時においても、公共施設や病院などを相互に結ぶ生活幹線道路の安全な通行を
確保するため、災害危険箇所の防災対策を計画的に実施

災害を未然に防止する防災対策の推進

　豪雨等の異常気象時においても安全で信頼性の高い道
路ネットワークを確保するため、公共施設や病院等を相互に
結ぶ生活幹線道路において、道路斜面や盛土等の防災対
策、災害の恐れのある区間を回避する道路の整備を実施
　また、異常気象時における国民生活への影響を最小限に
とどめるため、過去の災害履歴や対策実績を踏まえ、事前通
行規制の緩和・解消を推進

H30.7.7法面崩壊による災害
　愛媛県宇和島市吉田町白浦

うらしじまう わ ちょうしろよし だ
H29.10.24 土砂崩壊による災害

徳島県三好市山城町
しろやまみ よし し ちょう

国道33号 越知道路（2工区）
お ち 事  業  中

（高知県高岡郡越知町）

災害に強い道づくり

防災対策

国道55号 事  業  中
（高知県安芸郡安田町）越波対策

消波ブロック設置で越波被害をくいとめる！！

香川

徳島

愛媛
高知

香川

徳島

愛媛
高知

○地すべりや落石など
の災害の危険性を
解消し、安全で信頼
性のある道路を整
備

H22.8.16 岩盤崩壊の状況

国土地理院の地理院地図に、事業箇所を追記して掲載

令和5年度
工事予定箇所

至 徳島市至 徳島市

至 高知市至 高知市

○台風等による越波被害に見
舞われる箇所に対しては、越
波対策を推進

　越波による被害等が発生す
るリスクを回避

国道55号 越波状況 国道55号 高知県安芸郡安田町 現在の状況

事業中
凡例

越知道路（2工区） 　延長3.0km  

事前通行規制区間 延長20.3km  

延長1.8km  

バイパス区間
Ｒ5.6.10開通

H22.8.16
岩盤崩壊
発生
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防災対策8

防災・減災、国土強靱化の取り組み

■近年の激甚化・頻発化する災害や急速に進む施設の老朽化等に対応するべく、災害に強い
国土幹線道路ネットワーク等を構築するため、高規格道路ネットワークの整備や老朽化対策
等の抜本的な対策を含め、防災・減災、国土強靱化の取り組みの加速化・深化を図る
■具体的には、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」（令和2年12月11日閣議
決定）に位置づけられた目標や事業規模等を踏まえ、道路の5か年対策プログラム（四国
ブロック版）を策定し、防災・減災、国土強靱化の取り組みを重点的かつ集中的に実施

○四国8の字ネットワークの一部を構成している南国
安芸道路（高知龍馬空港IC～香南のいちIC）は、高
速ネットワークのミッシングリンク
○当該路線の整備により、災害に強い国土幹線道路
ネットワークの確保を図るほか、交通渋滞の緩和
および交通安全を確保

○急速に進展する道路施設の老朽化に対し、ライフ
サイクルコストの低減や持続可能な維持管理を実現
する予防保全による道路メンテナンスへ早期に移行
○定期点検等により確認された修繕が必要な道路
施設（橋梁、トンネル、道路附属物、舗装等）の対策
を推進

■高規格道路のミッシングリンク解消及び
　4車線化、高規格道路と直轄国道との
　ダブルネットワーク等の機能強化

■予防保全型インフラメンテナンスへの
　転換に向けた老朽化対策

■道路の高架区間等を活用した
　津波や洪水からの浸水避難対策

■渡河部の橋梁や河川に隣接する
　道路構造物の流失防止対策

■市街地等の緊急輸送道路に
　おける無電柱化対策

■道路の法面・盛土の
　土砂災害防止対策

■ITを活用した
　道路管理体制の強化対策

徳島県海部郡牟岐町河内地区 高知県安芸郡奈半利町法恩寺地区

香川県坂出市府中地区

主桁の剥離・鉄筋露出（香川県東かがわ市 大川橋）

CCTVカメラ増設

現 状全 景 護岸の洗堀状況 対策完了後

←国道55号→←国道55号→

南国安芸道路（高知龍馬空港IC～香南のいちIC）

↑至 愛媛県庁

↓至 高松市

［設置箇所イメージ］

新規設置→

新規設置→

（医療施設等の
                     付近）

（他の枝路線が
   接続する箇所）

愛媛県松山市勝山町1丁目
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防災・減災、国土強靱化に向けた道路の5か年対策プログラム7


