
■道路交通環境をより安全・安心なものとするため、道路の特性に応じた交通安全対策を実施

国道33号 東明神歩道整備 事  業  中
（愛媛県上浮穴郡久万高原町）

ひがしみょうじん

国道32号 戸川視距改良 事  業  中
（香川県三豊市）

と がわ

交通事故の多い区間の事故の削減

交通安全対策

国道56号 石立交差点改良 事  業  中
（高知県高知市）

いし たて

交通安全対策

交通安全対策

香川

徳島
愛媛

高知

香川

徳島

愛媛 高知

○歩道整備により、交通
事故の防止と共に、歩
行者自転車が安心して
通行できる歩行空間を
確保

○視距改良により車線逸脱
等による交通事故の防
止を図り、安全な交通環
境を確保

写真①：高松側線形不良箇所

香川

徳島

愛媛
高知

○交差点改良と地下道上
屋の構造変更により、視
認性の向上を図り、安全
な交通環境を確保

写真①：通勤時間帯の混雑状況

写真①：歩車溜まりは広いが歩道部は狭い

写真②：高知側線形不良箇所

写真②：地下道入口による視認性低下

写真②：積雪後の歩道を通学する小学生

国土地理院の地理院地図に、事業箇所を追記して掲載

国土地理院の地理院地図に、事業箇所を追記して掲載

国土地理院の地理院地図に、事業箇所を追記して掲載

東明神歩道整備 
延長 0.7km
東明神歩道整備 
延長 0.7km

戸川視距改良
延長 1.0km
戸川視距改良
延長 1.0km

石立交差点改良
延長 0.28km

石立交差点改良
延長 0.28km
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