
 
平成２４年１２月 ６日 
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土 佐 国 道 事 務 所 

              国道５６号土佐道路 毛虫対策を実施 

～剪定や間引きを試験的に実施～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．概要 

土佐国道事務所が管理する国道５６号土佐道路では、快適で安全な道路空間となる

よう街路樹を植栽しています。近年、この街路樹に毛虫（アメリカシロヒトリの幼虫）が大

量発生し、歩行者、自転車の他、沿道の住居、店舗等にも被害が及んでいます。（別紙-

１参照） 

そのため昨年度から、毛虫除去を目的として、街路樹の枝打ちや植樹間隔を広くする

などの試験施工を実施しています。 

今年度も引き続き、毛虫被害の対策として以下の試験施工を実施しますのでご理解

とご協力をお願いします。 

施工時期については、紅葉の鑑賞ができるよう紅葉後に実施する予定としています。 

 

２．具体内容 

①試験施工場所 

高知県高知市城山町～高知県高知市鴨部一丁目（別紙－２参照） 

②試験施工内容 

   街路樹剪定および間隔拡大（別紙－３参照） 

３．施工時期 

  １２月中旬 ～ １２月下旬予定 

お問い合わせ先 （○主な問い合わせ先） 

国土交通省 四国地方整備局 土佐国道事務所  電話 088-884-0359（代表） 

事業対策官            宮脇
みやわき

  工
たくみ

  （内線）208 

管理第二課長         吉川
よしかわ

 誠一
せいいち

  （内線）441 

○高知国道維持出張所長  水田
み ず た

 正弘
ま さ ひ ろ

  （内線）6121 
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※平成23年10月下旬～11月上旬に実施。

この地図は測量法第29条に基づく複製承認を得て、国土地理院発行の
数値地図25000（地図画像）を複製したもの（平24業複、第82号）を一部転載したものである。
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街路樹の高さを低くおさえ、毛虫の発見率を
高くすることで、捕捉を容易にし、発生初期
の駆除によって発生数を減少させます。

街路樹剪定のイメージ図
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試験施工前

試験施工後

街路樹の成長により間隔が狭くなっている
箇所の配置について、間隔を広げることで
毛虫の発生数を抑制します。

街路樹の間隔拡大のイメージ図
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