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維持用建設機械概要
2026

河川維持用機械
 草刈機
 河川パトロールカー
 巡視船

道路維持用機械
 路面清掃車
 側溝清掃車
 排水管清掃車
 散水車 
 トンネル清掃車
 凍結防止剤散布車
 凍結防止剤散布機
 小型除雪機
 トンネル点検車
 橋梁点検車
 道路パトロールカー
 ＭＭＳ（モービル・マッピング・システム）

河川維持用機械
 草刈機
 河川パトロールカー
 巡視船

道路維持用機械
 路面清掃車
 側溝清掃車
 排水管清掃車
 散水車 
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 凍結防止剤散布機
 小型除雪機
 トンネル点検車
 橋梁点検車
 道路パトロールカー

河川パトロールカー（4×4小型）

大型遠隔操縦式

有人無人対応型
ハンドガイド式

ラジコンで遠隔操縦するタイプの草刈機。堤
防の急勾配箇所でも安全に除草作業が可能。
※刈幅：1850mm

4WDタイプの車両。悪路走破性に優れる。
サーチライトを装備し夜間の巡視も可能。
① 4×4G、小型

② 4×4D、小型

ラジコンでの遠隔操縦及び搭乗操作が可能
なタイプの草刈機。
※刈幅：1525mm
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■ 維持用建設機械は地方自治体等へ貸出可能です。（使用条件で有償と無償の場合があります。）

① 災害対応時の要請において、機械自体の損料は無償の場合があります。
２０２６災害対策用機械概要パンフレット【災害対策用機械の自治体等支援について】の連絡窓口にお問い合わせください。
・要請に係る連絡窓口：　四国地方整備局 災害対策マネジメント室
 TEL 087-811-8310（直通）　FAX 087-811-8410

② ①以外の平常時の貸付は有償になります。詳しくは次のところにお問い合わせください。
・道路維持用建設機械：　道路部 道路管理課 管理係
 TEL 087-811-8325（直通）　FAX 087-826-2195
・それ以外の建設機械：　企画部 施工企画課 計画係
 TEL 087-811-8312（直通）　FAX 087-811-8412

■ 災害対策用機械の貸し出しは、2026災害対策用機械概要パンフレットをご覧ください。

巡視船巡視船

大型遠隔操縦式

有人無人対応型ハンドガイド式

4 × 4G、小型　サーチライト付

4 × 4D、小型　サーチライト付

船外機付（スクリュー式）

ブラシ式

ロータリーブロア式

ジェット式 5,800L

水循環式

耐塩式 6,500L

ステンレスタンク 6,500L

ステンレスタンク 6,300L 給水装置付

ブラシ式

乾式

湿潤式

車載式

ユニット式

ハンドガイド式

リフト式

デッキ型

バケット式

4 × 4G　標識装置付

4 × 4D　標識装置付

4 × 4G、小型　　標識装置付

4 × 4D、小型　　標識装置付

道路巡回車（3輪）

草刈機

河川パトロールカー

巡視船

路面清掃車

側溝清掃車

排水管清掃車

散水車

トンネル清掃車

凍結防止剤散布車

凍結防止剤散布機

小型除雪機

トンネル点検車

橋梁点検車

道路パトロールカー

6 × 4SP

4 × 4SP

6 × 4SP

除雪幅0.6m

除雪幅0.7m

除雪幅0.8m

除雪幅0.9m

TEL 087-811-8312

【維持用建設機械の自治体等への貸出について】

※パンフレットに掲載している各車両の
　諸元は二次元コードより確認できます

四国地方整備局HP
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有人無人対応型
ハンドガイド式

ラジコンで遠隔操縦するタイプの草刈機。堤
防の急勾配箇所でも安全に除草作業が可能。
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4WDタイプの車両。悪路走破性に優れる。
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路面清掃車（ブラシ式）

側溝や集水枡、横断管を清掃するための車両

側溝や集水枡、横断管に推積した汚泥等の除去

側ブラシが塵埃をかき集め、主ブラシによりベルトコンベアを利用して
ホッパ内に収容。

凍結防止剤のみを積込み、装置後方にある円盤の遠心力を利用して散布。
ホッパ容量：4.0㎥～6.0㎥
また、車両前方に取り付けられたスノープラウ(SP)により雪を押しのけることも可能。

基本的には乾式と同じ。凍結防止剤と水を積込み、混合させて湿った状態で散布することで路面定着
性、効果持続性が向上。ホッパ容量：3.4㎥～5.0㎥
また、車両前方に取り付けられたスノープラウ(SP)により雪を押しのけることも可能。
① 4×4SP　　　　　　　　　　  ② 6×4SP　凍結防止剤散布車（湿潤式 6×4 SP）凍結防止剤散布車（湿潤式 6×4 SP）

乾　式
6 × 4 S P

松山×2
大 洲

大 洲

湿潤式
4 × 4 S P
6 × 4 S P 中村×2 土 佐 徳 島 香 川 松山×2 大洲×2 土 佐

ホッパ内に投入された凍結防止剤を装置後方にある円盤の遠心力を利用
して散布。
作業車（トラック）等の荷台に装置を搭載して使用。
ホッパ容量：1.0～2.0㎥

凍結防止剤散布機（車載式1.5㎥）凍結防止剤散布機（車載式1.5㎥）
徳島×9 香川×4 大洲×4松山×6 中村×3 土佐×6

歩道等の除雪作業に使用する機械

降雪時における歩道等の早期安全確保

小型除雪機小型除雪機

除雪装置によって積雪を回収し、放出シュートによって歩道外へと除雪し
ます。
①除雪幅0.6m
②除雪幅0.7m
③除雪幅0.8m
④除雪幅0.9m

徳島×1 大洲×3松山×3 中村×2土佐×2
土佐×2

　 規 格 　
ハンドガイド式 徳島×2 香川×2

松山×3

散水と回転ブラシにて、トンネル壁面に付着した排気ガス中のスス、塵埃
等を洗浄。 土 佐

トンネル内の壁面を清掃する車両

徳 島 香 川 松 山 土 佐

吸水ブロアによる真空力を利用して側溝や集水桝に堆積している汚泥等
をタンク内に収容。
香 川 松 山 土 佐

ポンプによる高圧水を利用して、側溝等に堆積した汚泥等を掻き崩し吸
引回収する。また、回収した汚泥から水と個体粒子を分離し、水は高圧洗
浄水として再利用可能。

ポンプによる高圧水を利用して、側溝等に堆積した汚泥等を掻き崩し、集
水桝まで排泥することにより側溝清掃車で吸引する。 松 山 土 佐

徳 島

車体前方と後方のノズルにより散水が可能。ポンプ追加により、高圧散水も可能。
徳 島

基本的には、耐塩式と同じ。渇水時には給水車として利用可能。

基本的には、耐塩式と同じ。タンクがステンレス製。
大 洲3

香 川 土 佐松 山

ステンレスタンク
6 , 3 00 L
給水装置付給水装置

散水車（ステンレスタンク6,300L）

揚程は9.9mと11.9mの2種類。作業デッキには10名程度搭乗でき、旋
回も可能。
また、車輪付きアウトリガーを使用しており、作業姿勢のまま微速での車
両移動が可能。

橋梁下部へ15mまで差し込み可能。バケットには3名搭乗できる。
また、車輪付きアウトリガーを使用しており、作業姿勢のまま微速での車
両移動が可能。

4WDタイプの車両。悪路走破性に優れ、乗員の視点も高い。また、
LED標識装置を装備しており、後続車への情報提供も可能。

徳 島 土 佐

デッキ 型

四技×2

道路パトロールカー（4×4小型、標識装置付）道路パトロールカー（4×4小型、標識装置付）

基本的には4×4と同じ。車体サイズが小さく狭い道路にも適してい
る。
① 4×4G、小型
② 4×4D、小型

香 川 松 山
徳島×2 香 川 大 洲 中 村 土佐×2

小型除雪機（除雪幅0.8m）小型除雪機（除雪幅0.8m）

4×4
標識装置付

4×4
小型

標識装置付

① 4×4G
② 4×4D

香 川 大 洲松山×4 土佐×4中 村
土 佐大洲×2徳島×3 香 川

大規模災害発生時の迅速な情報収集等を目的とし、道路巡回や緊急対
応等に使用。

道路巡回車
（3輪） 土佐×3
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吸水ブロアによる真空力を利用して側溝や集水桝に堆積している汚泥等
をタンク内に収容。
香 川 松 山 土 佐

ポンプによる高圧水を利用して、側溝等に堆積した汚泥等を掻き崩し吸
引回収する。また、回収した汚泥から水と個体粒子を分離し、水は高圧洗
浄水として再利用可能。

ポンプによる高圧水を利用して、側溝等に堆積した汚泥等を掻き崩し、集
水桝まで排泥することにより側溝清掃車で吸引する。 松 山 土 佐

徳 島

車体前方と後方のノズルにより散水が可能。ポンプ追加により、高圧散水も可能。
徳 島

基本的には、耐塩式と同じ。渇水時には給水車として利用可能。

基本的には、耐塩式と同じ。タンクがステンレス製。
大 洲3

香 川 土 佐松 山

ステンレスタンク
6 , 3 00 L
給水装置付給水装置

散水車（ステンレスタンク6,300L）

揚程は9.9mと11.9mの2種類。作業デッキには10名程度搭乗でき、旋
回も可能。
また、車輪付きアウトリガーを使用しており、作業姿勢のまま微速での車
両移動が可能。

橋梁下部へ15mまで差し込み可能。バケットには3名搭乗できる。
また、車輪付きアウトリガーを使用しており、作業姿勢のまま微速での車
両移動が可能。

4WDタイプの車両。悪路走破性に優れ、乗員の視点も高い。また、
LED標識装置を装備しており、後続車への情報提供も可能。

徳 島 土 佐

デッキ 型

四技×2

道路パトロールカー（4×4小型、標識装置付）道路パトロールカー（4×4小型、標識装置付）

基本的には4×4と同じ。車体サイズが小さく狭い道路にも適してい
る。
① 4×4G、小型
② 4×4D、小型

香 川 松 山
徳島×2 香 川 大 洲 中 村 土佐×2

小型除雪機（除雪幅0.8m）小型除雪機（除雪幅0.8m）

4×4
標識装置付

4×4
小型

標識装置付

① 4×4G
② 4×4D

香 川 大 洲松山×4 土佐×4中 村
土 佐大洲×2徳島×3 香 川

大規模災害発生時の迅速な情報収集等を目的とし、道路巡回や緊急対
応等に使用。

道路巡回車
（3輪） 土佐×3



路面清掃車（ブラシ式）

側溝や集水枡、横断管を清掃するための車両

側溝や集水枡、横断管に推積した汚泥等の除去

側ブラシが塵埃をかき集め、主ブラシによりベルトコンベアを利用して
ホッパ内に収容。

凍結防止剤のみを積込み、装置後方にある円盤の遠心力を利用して散布。
ホッパ容量：4.0㎥～6.0㎥
また、車両前方に取り付けられたスノープラウ(SP)により雪を押しのけることも可能。

基本的には乾式と同じ。凍結防止剤と水を積込み、混合させて湿った状態で散布することで路面定着
性、効果持続性が向上。ホッパ容量：3.4㎥～5.0㎥
また、車両前方に取り付けられたスノープラウ(SP)により雪を押しのけることも可能。
① 4×4SP　　　　　　　　　　  ② 6×4SP　凍結防止剤散布車（湿潤式 6×4 SP）凍結防止剤散布車（湿潤式 6×4 SP）

乾　式
6 × 4 S P

松山×2
大 洲

大 洲

湿潤式
4 × 4 S P
6 × 4 S P 中村×2 土 佐 徳 島 香 川 松山×2 大洲×2 土 佐

ホッパ内に投入された凍結防止剤を装置後方にある円盤の遠心力を利用
して散布。
作業車（トラック）等の荷台に装置を搭載して使用。
ホッパ容量：1.0～2.0㎥

凍結防止剤散布機（車載式1.5㎥）凍結防止剤散布機（車載式1.5㎥）
徳島×9 香川×4 大洲×4松山×6 中村×3 土佐×6

歩道等の除雪作業に使用する機械

降雪時における歩道等の早期安全確保

小型除雪機小型除雪機

除雪装置によって積雪を回収し、放出シュートによって歩道外へと除雪し
ます。
①除雪幅0.6m
②除雪幅0.7m
③除雪幅0.8m
④除雪幅0.9m

徳島×1 大洲×3松山×3 中村×2土佐×2
土佐×2

　 規 格 　
ハンドガイド式 徳島×2 香川×2

松山×3

散水と回転ブラシにて、トンネル壁面に付着した排気ガス中のスス、塵埃
等を洗浄。 土 佐

トンネル内の壁面を清掃する車両

徳 島 香 川 松 山 土 佐

吸水ブロアによる真空力を利用して側溝や集水桝に堆積している汚泥等
をタンク内に収容。
香 川 松 山 土 佐

ポンプによる高圧水を利用して、側溝等に堆積した汚泥等を掻き崩し吸
引回収する。また、回収した汚泥から水と個体粒子を分離し、水は高圧洗
浄水として再利用可能。

ポンプによる高圧水を利用して、側溝等に堆積した汚泥等を掻き崩し、集
水桝まで排泥することにより側溝清掃車で吸引する。 松 山 土 佐

徳 島

車体前方と後方のノズルにより散水が可能。ポンプ追加により、高圧散水も可能。
徳 島

基本的には、耐塩式と同じ。渇水時には給水車として利用可能。

基本的には、耐塩式と同じ。タンクがステンレス製。
大 洲3

香 川 土 佐松 山

ステンレスタンク
6 , 3 00 L
給水装置付給水装置

散水車（ステンレスタンク6,300L）

揚程は9.9mと11.9mの2種類。作業デッキには10名程度搭乗でき、旋
回も可能。
また、車輪付きアウトリガーを使用しており、作業姿勢のまま微速での車
両移動が可能。

橋梁下部へ15mまで差し込み可能。バケットには3名搭乗できる。
また、車輪付きアウトリガーを使用しており、作業姿勢のまま微速での車
両移動が可能。

4WDタイプの車両。悪路走破性に優れ、乗員の視点も高い。また、
LED標識装置を装備しており、後続車への情報提供も可能。

徳 島 土 佐

デッキ 型

四技×2

道路パトロールカー（4×4小型、標識装置付）道路パトロールカー（4×4小型、標識装置付）

基本的には4×4と同じ。車体サイズが小さく狭い道路にも適してい
る。
① 4×4G、小型
② 4×4D、小型

香 川 松 山
徳島×2 香 川 大 洲 中 村 土佐×2

小型除雪機（除雪幅0.8m）小型除雪機（除雪幅0.8m）

4×4
標識装置付

4×4
小型

標識装置付

① 4×4G
② 4×4D

香 川 大 洲松山×4 土佐×4中 村
土 佐大洲×2徳島×3 香 川

大規模災害発生時の迅速な情報収集等を目的とし、道路巡回や緊急対
応等に使用。

道路巡回車
（3輪） 土佐×3
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維持用建設機械概要
2026

河川維持用機械
 草刈機
 河川パトロールカー
 巡視船

道路維持用機械
 路面清掃車
 側溝清掃車
 排水管清掃車
 散水車 
 トンネル清掃車
 凍結防止剤散布車
 凍結防止剤散布機
 小型除雪機
 トンネル点検車
 橋梁点検車
 道路パトロールカー
 ＭＭＳ（モービル・マッピング・システム）

河川維持用機械
 草刈機
 河川パトロールカー
 巡視船

道路維持用機械
 路面清掃車
 側溝清掃車
 排水管清掃車
 散水車 
 トンネル清掃車
 凍結防止剤散布車
 凍結防止剤散布機
 小型除雪機
 トンネル点検車
 橋梁点検車
 道路パトロールカー

河川パトロールカー（4×4小型）

大型遠隔操縦式

有人無人対応型
ハンドガイド式

ラジコンで遠隔操縦するタイプの草刈機。堤
防の急勾配箇所でも安全に除草作業が可能。
※刈幅：1850mm

4WDタイプの車両。悪路走破性に優れる。
サーチライトを装備し夜間の巡視も可能。
① 4×4G、小型

② 4×4D、小型

ラジコンでの遠隔操縦及び搭乗操作が可能
なタイプの草刈機。
※刈幅：1525mm

徳島×2

那賀川

香 川 松 山 高知×2 中 村

徳島×2

徳 島

香 川 大 洲 高 知 中村×2

徳島×3 大 洲 中 村

徳島×2 大 洲 中 村
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■ 維持用建設機械は地方自治体等へ貸出可能です。（使用条件で有償と無償の場合があります。）

① 災害対応時の要請において、機械自体の損料は無償の場合があります。
２０２６災害対策用機械概要パンフレット【災害対策用機械の自治体等支援について】の連絡窓口にお問い合わせください。
・要請に係る連絡窓口：　四国地方整備局 災害対策マネジメント室
 TEL 087-811-8310（直通）　FAX 087-811-8410

② ①以外の平常時の貸付は有償になります。詳しくは次のところにお問い合わせください。
・道路維持用建設機械：　道路部 道路管理課 管理係
 TEL 087-811-8325（直通）　FAX 087-826-2195
・それ以外の建設機械：　企画部 施工企画課 計画係
 TEL 087-811-8312（直通）　FAX 087-811-8412

■ 災害対策用機械の貸し出しは、2026災害対策用機械概要パンフレットをご覧ください。

巡視船巡視船

大型遠隔操縦式

有人無人対応型ハンドガイド式

4 × 4G、小型　サーチライト付

4 × 4D、小型　サーチライト付

船外機付（スクリュー式）

ブラシ式

ロータリーブロア式

ジェット式 5,800L

水循環式

耐塩式 6,500L

ステンレスタンク 6,500L

ステンレスタンク 6,300L 給水装置付

ブラシ式

乾式

湿潤式

車載式

ユニット式

ハンドガイド式

リフト式

デッキ型

バケット式

4 × 4G　標識装置付

4 × 4D　標識装置付

4 × 4G、小型　　標識装置付

4 × 4D、小型　　標識装置付

道路巡回車（3輪）

草刈機

河川パトロールカー

巡視船

路面清掃車

側溝清掃車

排水管清掃車

散水車

トンネル清掃車

凍結防止剤散布車

凍結防止剤散布機

小型除雪機

トンネル点検車

橋梁点検車

道路パトロールカー

6 × 4SP

4 × 4SP

6 × 4SP

除雪幅0.6m

除雪幅0.7m

除雪幅0.8m

除雪幅0.9m

TEL 087-811-8312

【維持用建設機械の自治体等への貸出について】

※パンフレットに掲載している各車両の
　諸元は二次元コードより確認できます

四国地方整備局HP


