
平成２７年度 愛媛県渋滞対策協議会 

日 時：平成２７年９月２９日（火）１４：００～ 

場 所：松山河川国道事務所２階 第１，２会議室 

議 事 次 第 

１．議 事 

（１）これまでの経緯 

（２）具体的な対策の実施状況および今後の実施予定 

（３）渋滞対策の実施状況および効果 

（４）最新交通データによる渋滞状況検証 

（５）主要渋滞箇所の見直し（案） 

（６）今後の渋滞対策 

２．閉  会 

 配布資料  

  議事次第 

  出席者名簿・配席図 

  愛媛県渋滞対策協議会規約 

（資料－１）愛媛県渋滞対策協議会資料 

 (参考資料－１) 地域の主要渋滞箇所の公表 

 (参考資料－２) これまでの経緯（Ｈ２４年度～Ｈ２６年度検討概要） 

 (参考資料－３) Ｈ２６年度検討概要 

－「道路を賢く使う」取り組みによる渋滞対策－ 























































































６．今後の渋滞対策－平成27年度完了予定（天赦園自歩道整備事業）－６．今後の渋滞対策－平成27年度完了予定（天赦園自歩道整備事業）－

○平成27年度に、国道56号（天赦園自歩道整備事業）が整備完了予定である。
○天赦園自歩道整備事業により、城南中学校前交差点の西行に自歩道・路肩等が整備されることによ
り、自動車の円滑な交通が可能となり、主要渋滞箇所の交通渋滞が緩和すると期待される。

愛媛県

高知県

宇和島市

上記以外の箇所

渋滞緩和が
期待される箇所

その他道路

主要地方道

一般県道

一般国道（直轄管理区間）

高速道路

一般国道（直轄管理区間外）

＜道路種別＞

区間

＜主要渋滞箇所の区分＞ ＜対策＞

凡 例
事業完了区間

事業中区間

市町村境

渋滞対策
メニュー 具体対策（案）

安全施設の
整備 天赦園自歩道整備事業

●渋滞対策（案）

●渋滞緩和が期待される主要渋滞箇所

71 城南中学校前交差点

主要渋滞箇所名

●国道56号の現況

出典:国土地理院・数値地図情報を基に作成
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26 四国郵政研修センター前交差点

28 西一万交差点

主要渋滞箇所名

６．今後の渋滞対策－新規（(市)鮒屋町護国神社前線（拡幅））－６．今後の渋滞対策－新規（(市)鮒屋町護国神社前線（拡幅））－

○(市)鮒屋町護国神社前線（拡幅）が新たに渋滞対策に資する事業として追加された。
○四国郵政研修センター前交差点と西一万交差点の間に自転車道が整備されることで、自動車の円
滑な交通が可能となり、渋滞が緩和すると期待される。

上記以外の箇所

渋滞緩和が
期待される箇所

その他道路

主要地方道

一般県道

一般国道（直轄管理区間）

高速道路

一般国道（直轄管理区間外）

＜道路種別＞

区間

＜主要渋滞箇所の区分＞ ＜対策＞

凡 例
事業完了区間

事業中区間

市町村境

愛媛県

高知県

松山市中心部周辺・
砥部町・松前町

渋滞対策
メニュー 具体対策（案）

用地確保によ
る拡幅 (市)鮒屋町護国神社前線（拡幅）

●渋滞対策（案）

●渋滞緩和が期待される主要渋滞箇所

●横断構成

・整備前

・整備後

2.50
歩道

2.50
歩道

12.00
7.00

3.00
車道 車道

3.00
路肩
0.50

路肩
0.50

3.00
歩道

15.00
9.00

3.00
車道

3.00
車道

1.50
自転車レーン
停車帯

1.50
自転車レーン
停車帯

3.00
歩道

(市)鮒屋町護国神社前線の現況

出典:国土地理院・数値地図情報を基に作成
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６．今後の渋滞対策－新規（本町宝塔寺線整備事業）－６．今後の渋滞対策－新規（本町宝塔寺線整備事業）－

○市道で本町宝塔寺線整備事業（ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業）が新たに渋滞対策に資する事
業として追加された。

○松山環状線西部と県道松山港線フジグラン松山西交差点の間の車線の２車線化や右折レーン、歩
道、自転車道が整備されることで、自動車の円滑な交通が可能となり、渋滞が緩和すると期待される。

上記以外の箇所

渋滞緩和が
期待される箇所

その他道路

主要地方道
一般県道

一般国道（直轄管理区間）
高速道路

一般国道（直轄管理区間外）

＜道路種別＞

区間

＜主要渋滞箇所の区分＞ ＜対策＞

凡 例
事業完了区間

事業中区間

市町村境

愛媛県

高知県

松山市中心部周辺・
砥部町・松前町渋滞対策

メニュー 具体対策（案）

用地確保によ
る拡幅

本町宝塔寺線整備事業
（ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業）

●渋滞対策（案）

●渋滞緩和が期待される主要渋滞箇所

●横断構成

フジグラン松山西交差点
安城寺前交差点

19

196

●計画平面図

18 フジグラン松山西交差点

主要渋滞箇所名

出典:国土地理院・数値地図情報を基に作成
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72 北宇和島町交差点

主要渋滞箇所名

６．今後の渋滞対策－新規（北宇和島町交差点改良）－６．今後の渋滞対策－新規（北宇和島町交差点改良）－

○国道56号（北宇和島町交差点改良）が新規に事業化された。
○北宇和島町交差点の北行に右折レーンが整備されることで、渋滞が緩和すると期待される。

愛媛県

高知県

宇和島市

上記以外の箇所

渋滞緩和が
期待される箇所

その他道路

主要地方道

一般県道

一般国道（直轄管理区間）
高速道路

一般国道（直轄管理区間外）

＜道路種別＞

区間

＜主要渋滞箇所の区分＞ ＜対策＞

凡 例
事業完了区間

事業中区間

市町村境

渋滞対策
メニュー 具体対策（案）

交差点改良 北宇和島町交差点改良

●渋滞対策（案）

●渋滞緩和が期待される主要渋滞箇所

●国道56号の現況
写真①

写真②

至 松山

至 高知

至 高知

至 松山

●計画断面図

右折レーン整備

●計画平面図

北宇和島町交差点

北宇和島町交差点改良
L=0.2ｋｍ H27調査設計

56

出典:国土地理院・数値地図情報を基に作成 出典:国土地理院地理院地図を基に作成
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79 祇園橋南交差点

主要渋滞箇所名

６．今後の渋滞対策－新規（祇園橋南交差点改良）－６．今後の渋滞対策－新規（祇園橋南交差点改良）－

○国道378号（祇園橋南交差点改良）が新たに渋滞対策に資する事業として追加された。
○祇園橋交差点の南行に右折レーンや、歩道が整備されることで、渋滞が緩和すると期待される。

愛媛県

高知県

八幡浜市

上記以外の箇所

渋滞緩和が
期待される箇所

その他道路

主要地方道

一般県道

一般国道（直轄管理区間）

高速道路

一般国道（直轄管理区間外）

＜道路種別＞

区間

＜主要渋滞箇所の区分＞ ＜対策＞

凡 例
事業完了区間

事業中区間

市町村境

渋滞対策
メニュー 具体対策（案）

交差点改良 祇園橋南交差点改良

●渋滞対策（案）

●渋滞緩和が期待される主要渋滞箇所

●国道378号の現況

●計画平面図

祗園橋南交差点
378

25

378

378

25

378

出典:国土地理院・数値地図情報を基に作成
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６．今後の渋滞対策－対策検討箇所数－６．今後の渋滞対策－対策検討箇所数－

○各管理者における渋滞対策の実施及び新規事業の追加等により、各区分の見直しを行った。

経過観察箇所対策検討箇所事業促進箇所

ボトルネック
か否か

一般道の主要渋滞箇所(全124箇所)一般道の主要渋滞箇所(全124箇所)

無有 短・中期*に渋滞
緩和に寄与する事
業があるか

１エリア
(12区間、34箇所含む)

22区間
(70箇所含む)20箇所

NO
YES

残存する渋滞の要因を分析して、
対策を検討する箇所

ハード・ソフト両側面からの対策検討

面的 旅行速度分析

関連事業に関する情報
(国、県、市町、県警、NEXCO等)
関連事業に関する情報
(国、県、市町、県警、NEXCO等)

交差点位置・形状
旅行速度特性等

事業促進箇所：渋滞の起点（ボトルネック）となる箇所の中で、短・中期*に渋滞緩和に寄与する事業がある箇所とし、
事業を促進することで、早期の渋滞解消を目指す箇所。

対策検討箇所：ボトルネックとなる箇所の中で、短・中期*に渋滞緩和に寄与する事業がない箇所。
経過観察箇所：ボトルネックではない箇所であり、渋滞状況を経過観察する箇所。

*短期は概ね5年後、中期は概ね10年後を想定

今回
59箇所

Ｈ26年度
48箇所

今回
51箇所

Ｈ26年度
61箇所

今回
14箇所

Ｈ26年度
15箇所
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