
《別紙－２》 空洞化調査



空洞調査結果図

凡 例

：H22空洞あり（６カ所）

：H22空洞なし（６カ所）

：既往空洞確認箇所

地点番号 コンクリート厚
※

(cm)
空洞の有無

1 92 あり

1-② 88 あり

1-③ 118 あり

1-④ 132 あり

2 72 あり

2-② 105 あり

3 102 無

4 59 無

5 98 無

6 74 無

7 84 無

8 75 無

※コンクリート厚は、下部の密着したぐり石および玉石等を含む。

H22コア抜き調査結果一覧表

空洞化調査
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空洞調査結果図

No.1-② No.2

-0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.50 -0.60 -0.70 -0.80 -0.88 -0.90 -1.00 -1.08

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.02 0.10 0.08

距離(m) 距離(m) 距離(m) 距離(m) 距離(m) 距離(m) 距離(m) 距離(m) 距離(m) 距離(m) 距離(m) 距離(m)

0 上流側 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 1.079 1.368 1.368

30 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.735 0.472 0.472

60 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.203 0.240 0.240

90 左岸側 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.310 0.042 0.042

120 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.352 0.418 0.418

150 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 1.019 2.606 2.606

180 下流側 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.259 0.385 0.385

210 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.231 3.262 3.262

240 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 1.028 1.267 1.267

270 右岸側 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 1.627 3.424 3.424

300 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 1.765 5.456 5.456

330 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 1.290 1.870 1.870

0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.015 0.612 0.881

空洞容積概算合計 約1.5  

角度毎の最大値

空洞内距離測定結果一覧表（No.１-②）

測
定
結
果

堰 天 端 か ら の 深 度 （ m ）

区間距離（m）

角度（°）

空洞概算容積
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平面重ね図
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0°‐180°方向断面図

0.000

0°180° 90°270°

H/V=0.5 H/V=0.5

※180°方向および330°方向は、巨石やコンクリート塊あり。

-0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.50 -0.60 -0.72 -0.73 -0.90 -1.00 -1.10 -1.20 -1.30 -1.47

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.12 0.01 0.17 0.10 0.10 0.10 0.10 0.17

距離(m) 距離(m) 距離(m) 距離(m) 距離(m) 距離(m) 距離(m) 距離(m) 距離(m) 距離(m) 距離(m) 距離(m) 距離(m) 距離(m)

0 上流側 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.451 2.569 2.645 2.462 1.846 1.416 1.416

30 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.321 1.589 1.325 1.254 1.085 1.085

60 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.219 0.235 1.233 0.905 0.854 0.936 0.936

90 左岸側 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.205 0.235 0.774 0.805 0.712 0.675 0.675

120 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.487 0.851 1.276 1.156 0.847 0.786 0.786

150 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.363 0.448 2.266 1.865 1.586 1.406 1.406

180 下流側 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 1.296 2.486 3.031 3.812 3.892 3.978 3.978

210 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 1.264 2.655 3.342 3.841 3.913 4.216 4.216

240 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.735 1.878 1.953 2.213 1.926 1.335 1.335

270 右岸側 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.226 1.537 1.582 1.248 1.006 1.006

300 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.211 1.628 1.488 1.253 0.998 0.998

330 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.466 1.828 1.756 1.645 0.985 0.985

0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.362 0.746 1.237 1.188 1.015 1.595

空洞容積概算合計 約6.2  

角度毎の最大値

空洞内距離測定結果一覧表（No.２）

測
定
結
果

堰 天 端 か ら の 深 度 （ m ）

区間距離（m）

角度（°）

空洞概算容積
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90°‐270°方向断面図

‐5.0

‐4.0

‐3.0

‐2.0

‐1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

‐5.0 ‐4.0 ‐3.0 ‐2.0 ‐1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
Ｘ

Ｙ

平面重ね図
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0°‐180°方向断面図

0.000

0°180° 90°270°

H/V=0.5 H/V=0.5

※GL-1.37～1.47mの間は、水中部のためGL-1.3mと同等とした。

撮影方向 撮影方向

空洞化調査
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